
Polymerkleber im Vergleich

Wagner Green

MS-Polymerkleber

Würth

HIGH TACK

AquaForte

Super-Strong Fix & Seal

Innotec

Adheseal

K1 NaturaGart

Alleskleber

Ber-Fix

MS Polymer

schwarz * grau * weiss * blau

Bruchdehnung

650 %

(DIN 53504 / ASTM D412) 335% 350%

400%

(DIN 53504) 400% 300%

Zugfestigkeit 3,3 N/mm² 2,6 N/mm² 2,6 N/mm² 2,6 N/mm²

2,0 N/mm²

(50% Luftfeuchte / +23° C - 

Lagerung 7 Tage - DIN 53504 S2)

2,7 MPa

(2,7 N/mm²)

Temperaturbeständigkeit

ab -40° bis +90° kurzz (ca. 2 h)

dann bis +130° C ab -40° bis +90 ° keine Herstellerangaben ab -40° bis +100° C

ab -40° C bis +90° C

(kurzfristig bis 200° C) ab -40° C bis +100° C

Legende:

MPa = Megapascal

Quellen:

Wagner Green: https://www.teichpoint.de/media/pdf/ab/46/73/53000222_TDB_53000222_ms-polymer.pdf

Würth: https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/documents/documents/LANG_de/29190169.pdf

AquaForte: https://webshop.sibo.nl/media/catalog/product/attachment/attachments/DA_AK260_N_v1405.pdf

Innotec: https://innotec.info/produkte/dichtungsmassen-und-klebstoffe/adheseal/

NaturaGart: https://www.naturagart.de/Teiche-natu/Bau-des-Teichufers/Ufer-am-Fertigteich/K1-NaturaGart-Alleskleber.html

Ber-Fix: https://www.ber-fix.de/Ber-Fix-MS-Polymer

Zugriffsdatum auf die Quellen: 6. Januar 2023


