igen
leistung *) Leuchtmittel Durchtlussmenge in L/h Druck | anschluff in mm | Liange (mm)
(Watt) Watt  Sockel (bar) **) (m)

uvcec?y 7.5 7 G23 ca. 1.500 0.3 25-32-40 5,0 0 68 x325
UVCI1 12 11 G23 ca. 2.500 0.3 25-32-40 5,0 0 68 x325
UVCI8 19 18 2Gl11 ca. 3.500 0.3 25-32-40 5,0 090 x375
UvC24 24 24 2Gl11 ca. 4.500 0.3 25-32-40 5,0 0 90 x495
UVC36 36 36 2Gl11 ca. 7.000 0.3 25-32-40 5,0 090 x615
UVC55 55 55 2Gl11 ca. 10.000 0.3 25-32-40 5,0 090 x 750

*) des Vorschaltgerates **) bitte auf den gewlinschten (benétigten) Durchmesser abschneiden

Wirkungsweise

Das Aquarien- oder Teichwasser wird im Gehduse des Klargerates in diinner Schicht an einer

UV-C Lampe vorbeigepumpt. Die UV-C Lampe selber befindet in einer Schutzréhre aus Quarzglas (Quarzglas ist
UV-durchlassig, normales Glas nicht) und kommt nicht direkt mit Wasser in Beriihrung.

Die UV-C Strahlung durchdringt das vorbeiflietende Wasser und tétet Algenzellen sowie Bakterien und
Krankheitskeime ab. Triibungen durch Bakterien und Schwebealgen werden so erfolgreich beseitigt. Auch die
Ausbreitung festsitzender Algen, wie z. B. Fadenalgen, kann reduziert werden, da deren Sporen weitgehend
abgetoétet werden.

Die keimtétende Wirkung sorgt auerdem fiir gesiindere Fische, da die Keimbelastung im Wasser und dadurch der
Infektionsdruck reduziert wird. Die physikalische Arbeitsweise durch Strahlung verursacht keinerlei Veradnderung
der Wasserwerte und hat keinerlei negative Auswirkung auf die fiir den Schadstoffabbau wichtigen
Reinigungsbakterien im Filter. Nach einigen Tagen Einsatz des UV-Klargerates sollte das \Wasser in Teich oder
Annarinnm dentlich klarer werden

)jof. Medikamente fiir lhre Fische ins Wasser geben, sollten
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Wechsel des UVC-Leuchtmittels

1. Wasserpumpe ausschalten und Netzstecker des UV-C Klargerats ziehen.

2. Schlauchanschliisse abschrauben und Wasser aus dem Gerét laufen lassen.

3. Offnen Sie das Kunststoffgehduse, indem Sie die Verriegelung auf dem blauen Kopf in Richtung der
Kabeleinflihrung des Netzkabels schieben. Drehen Sie anschlieSend den blauen Kopf gegen den
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Ziehen Sie dann den Kopf ab.

Losen Sie die Sicherungsschraube an der Uberwurfmutter der Quarzglasréhre (nur UVC11 bis -36).

Drehen Sie diese Uberwurfmutter los.

Ziehen Sie die Quarzglasréhre vorsichtig mit einer leichten Drehbewegung ab.

Tauschen Sie das Leuchtmittel aus.

Reinigen und trocknen Sie sorgfaltig vorhandene Dichtungen und Schraubgewinde im Bereich der
Verschraubung des Quarzglasréhre.

9. Zusammenbau wie vor in umgekehrter Reihenfolge.

Bitte achten Sie beim Zusammenbau duf3erst genau (1) auf den richtigen Sitz der Dichtungen, vgl. Teileliste weiter
unten. Undichtigkeiten in diesem Bereich fiihren zu Kurzschliissen, wenn Wasser in die Lampensockel eindringen
kann!
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Reinigung oder Austausch der Quarzglas-Réhre

Die Quarzglas-Réhre kann nach langerer Benutzung des Geréts oder aber nach einer langeren Stillstandszeit

verschmutzt oder verkalkt sein und nicht mehr geniigend UV-C Strahlung durchlassen. Zu Reinigung bzw.

Austausch gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Offnen des Gerits wie oben beim Wechsel des Leuchtmittels beschrieben, Punkt 1 bis 5.

2. Quarzglas-Rohre vorsichtig mit einer leichten Drehbewegung aus dem Gehduse herausziehen.

3. Kalkablagerungen mit Essig, Zitronensaure o.a. Kalklésern entfernen. Ansonsten mit normalem
Geschirrspilmittel reinigen, abtrocknen und wieder einbauen.

4. Dichtringe reinigen und trocknen.

5. Bitte achten Sie beim Zusammenbau aufserst genau (1) auf den richtigen Sitz der Dichtungen, vgl. Teileliste
weiter unten. Fehlerhafter Sitz und/oder Verschmutzungen kénnen dazu fuhren, dald Feuchtigkeit in die Elektrik
eindringt und ein Kurzschlu3 verursacht wird !

6. Vor Wiederinbetriebnahme mul3 das Klargerat durch eine erfahrene Person Uberpriift werden !

Betrieb

Die UV-C Klargerate haben eine Betriebs-LED am blauen Kopf. Das ermdglicht Thnen die Kontrolle, ob das UV-C
Leuchtmittel brennt — bei Betrieb leuchtet diese LED.

Schlie3en Sie das Gerat direkt hinter der Pumpe oder im Bypass der Pumpleitung zum Biofilter an. Kontrollieren
Sie alle Schraubverbindungen auf Dichtigkeit. In jeder Verschraubung muB ein Dichtring (O-Ring) sitzen. Ziehen
Sie die Verschraubungen nicht mit Gewalt an, sonst kann dieser Dichtring zerstort werden.

Die Temperatur des Teich- oder Aquarienwassers darf maximal 35 °C betragen !

Allgemeine Sicherheitshinweise

Elektrogerate sind kein Kinderspielzeug! Deshalb das Gerét auBerhalb der Reichweite von Kindern benutzen und
aufbewahren. Kinder erkennen nicht die Gefahr, die beim Umgang mit elektrischen Geréaten entstehen kann.
Netzkabel nicht herunterhdngen lassen, um Gefédhrdungen zu vermeiden. Ein Austausch des Netzkabels zum
Vorschaltgeréat ist nicht moglich. Wenn das Kabel beschédigt ist, darf das Gerét nicht mehr benutzt werden !



Bestimmungsgemale Verwendung

Diese UV-C Gerdate sind ausschlieRlich fiir den Gebrauch in privaten Gartenteichen und nicht zum gewerblichen
Einsatz bestimmt. Sie dienen ausschliel3lich der Bestrahlung von typischem Teich- oder Aquarienwasser,
keinesfalls der Behandlung von Schmutzwasser.

Der Einsatz an Schwimmteichen oder Gewassern, in denen sich Menschen aufhalten kdnnen, ist nicht zul&ssig !
Der Einsatz an Anlagen, die der Behandlung von Trinkwasser dienen, ist nicht zulassig !

Garantie

Die Garantiezeit fur dieses UV-C Klargeréat betragt 1 Jahr ab Kaufdatum (Nachweis durch Kaufbeleg). Sie umfafdt
ausschlieRRlich Material- und Verarbeitungsfehler, die bei bestimmungsgeméaRer Verwendung auftreten.
Verschleil3teile wie Leuchtmittel, Dichtungsringe oder Quarzglas-Rdhren fallen nicht unter die Garantie.

Schéden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung, Transporte, falsche Aufstellung, Fahrlassigkeit
oder unsachgemalle Behandlung entstehen, sind von Garantie und Gewéhrleistung ausgeschlossen. Fur
Folgeschaden, die durch den Gebrauch dieses Gerates entstehen, wird keine Haftung tbernommen.

EG - Konformitéatserklarung
Dieses Gerat entspricht den dafir zutreffenden Normen der EU-Richtlinien 2014/30/EU

c € (elektromagnetische Vertraglichkeit) und 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie). Eine Kopie der
Konformitatserklarung kann tber die unten angegebenen Kontaktdaten angefordert werden.

Importeur & Hersteller i.S. § 3 Abs. 11 ElektroG Bitte wenden Sie sich bei Fragen bzw. Praoblemen

Fischfarm Otto Schierhdlter an den Handler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft

Kattenvenner Str. 28 haben.

49219 Glandorf Das Symbol der durchgestrichenen Mulltonne bedeutet, daR
dieses Produkt nicht wie normaler Hausmdill behandelt und

WEEE-Reqg.-Nr. DE21878224 uber die Restmiilltonne entsorgt werden darf. Stattdessen soll

dieses  Produkt zu geeigneten  Entsorgungspunkten
(Sammelstellen) fir Elektro- und Elektronikgerate gebracht

werden. Elektro- und Elektronikschrott wird komplett dem
_ Recycling zugefthrt und kann in neuen Produkten
wiederverwendet werden. Durch korrekte Entsorgung helfen
Sie mit, die Millberge zu verkleinern und die Ressourcen der
Natur zu schonen.
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Schematischer Aufbau und Teileliste UVC7 und UVC11

1 Stufenschlauchtille
2 Dichtring

3 Halterung

4 Schraube

5 Gehause

6 Standful3

7 Uberwurfmutter

8 Dichtring

9 Quarzglasréhre

10 Halterung Leuchtmittel
11 Leuchtmittel

12 Abschirmung

13 Dichting

14 Dichtring (O-Ring)

15 Verriegelung

16 blauer Kopf / Vorschaltgerat

Schematischer Aufbau und Teileliste UVC18 /24 /36 /55

1 Stufenschlauchtlle
2 Dichtring

3 Halterung

4 Schraube

5 Standful?

6 Dichtring

7 Halterung Leuchtmittel

8 Uberwurfmutter mit
Sicherungsschraube

9 Quarzglasréhre

10 Leuchtmittel

11 Abschirmung

12 Lampensockel

13 Dichtring (O-Ring)

14 Verriegelung

15 blauer Kopf / Vorschaltgerat



