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1 Stoff / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname des Produktes
AquaForte BioStabil

Verwendungszweck

Konditionierung von Teichwasser.

Angaben zum Hersteller / Lieferanten
InnovaPet GmbH
Centroallee 263a
46047 - Oberhausen Tel.: 0208 — 777 24 64 0 Fax: 0208 — 777 24 64 1
Auskunftgebender Bereich Tel.: 0208 — 777 24 64 0
Notfallauskunft: Tel.: 0208 — 777 24 64 0 Tel.: 0152 — 341 430 69

2 Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. Gehalt Einheit Gef.Sym. R-Satze

entfallt

Zusétzliche Hinweise
Das Produkt enthélt keine kennzeichnungsrelevanten Mengen an gefahrlichen Inhaltsstoffen.

3 Mogliche Gefahren

3.1. Einstufung des Stoffs oder Gemisches
Einstufung gemaR EG-Verordnung 1272/2008 (CLP):

Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
(CLP)

Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Die Zubereitung ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG
3.2. Kennzeichnungselemente

n.A.
3.3.  Sonstige Gefahren

n.A.
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4 Erste - Hilfe - MalBnahmen

Erste-Hilfe-MaRBnahmen / Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.
Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund verabreichen, in stabile Seitenlage bringen und
arztlichen Rat einholen.

Erste-Hilfe-MaBnahmen / nach Einatmen
Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten.
Bei unregelmaRiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten.
Erste-Hilfe-MalRnahmen / nach Hautkontakt
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Erste-Hilfe-MalRnahmen / nach Augenkontakt
Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten behutmas mit Wasser spilen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spilen. Arztlichen Rat einholen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen / nach Verschlucken

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Viel
Wasser trinken lassen. Sofort Arzt konsultieren. Betroffenen ruhig halten.

Hinweise fur den Arzt
Symptomatisch behandeln.
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5 MaRnahmen zur Brandbekampfung

geeignete Loschmittel
FeuerléschmalRnahmen auf Umgebung abstimmen.

Zuséatzliche Hinweise

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.
Léschwasser nicht in die Kanalisation, Erdreich oder Gewasser gelangen lassen.

6 MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRhahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausrustung tragen. Fur ausreichende Liftung sorgen. Staub nicht einatmen.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen lassen. Bei Verschmutzung von Flissen, Seen oder
Abwasserleitungen entsprechend den ortlichen Gesetzen die jeweils zustandigen Behodrden
informieren. Staub mit Wasserspriihstrahl niederschlagen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Restmengen mit Wasser
absptlen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.

7 Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei offenem Umgang sind nach Mdglichkeit
Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische Malinahmen und Lagerbedingungen
Vor Hitze und Sonnenbestrahlung schitzen.

Verpackungsmaterialien:
Ungeeignetes Material fur Behalter: Metall.

Anforderungen an Lagerrdaume und Behélter:
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Sdure, Oxidationsmittel.

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Hinweise auf dem Etikett beachten.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Technisches Merkblatt beachten.Gebrauchsanweisung beachten.
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8 Expositionsbegrenzung und persénliche Schutzausriistung

8.1 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten
CAS-Nr. Art Wert Einheit

Produkt enthalt keine Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu tberwachenden Grenzwerten.

Zusatzliche Hinweise

Die angegebenen Werte sind der bei der Erstellung giltigen TRGS 900 oder der VCI-
Arbeitsplatzrichtwert-Tabelle enthommen.

TWA (EC): Arbeitsplatzgrenzwert

STEL (EC): Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Fir gute Bellftung sorgen. Dies kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden.

Persdnliche Schutzausriistung

Atemschutz:
Atemschutz ist erforderlich bei:Staubentwicklung.

Handschutz:

Fir langeren oder wiederholten Umgang ist zu verwenden das Handschuhmaterial: Schutzcremes
kénnen helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schitzen. Nach einem Kontakt sollten diese
keinesfalls angewendet werden.

Augenschutz:
Staubschutzbrille.

Koérperschutz:
Chemikalienschutzanzug. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Schutzmafl3nahmen:
Nach Kontakt Hautflachen griindlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel
benutzen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. siehe Kapitel 7. Es sind keine dartiber
hinausgehenden MaRnahmen erforderlich.
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9 Physikalische und chemische Eigenschaften
Erscheinungsbild
Form Pulver
Farbe weild
Geruch geruchslos
Sicherheitsrelevante Daten
Untere Explosionsgrenze nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze nicht anwendbar
Flammpunkt nicht anwendbar
Dichte bei 20 °C Ca. 2,20 g/cm3
Léslichkeit in Wasser 96 (g/l)
Viskositat 120 mPa
pH-Wert bei 20 °C Ca. 8 in wassriger Losung

10 Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitat
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere
Informationen Uber sachgeméRe Lagerung: siehe Kapitel 7.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Von starken Sauren, starken Basen und starken Oxidationsmittel fernhalten, um exotherme Reaktionen
zu vermeiden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere
Informationen Uber sachgeméRe Lagerung: siehe Kapitel 7.

10.5. Unvertragliche Materialien

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Bei hohen Temperaturen kénnen geféahrliche Zersetzungsprodukte entstehen, z.B.: Kohlendioxid.
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11 Angaben zur Toxikologie

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitéat
Toxikologische Daten liegen keine vor.

Reizung und Atzwirkung
Toxikologische Daten liegen keine vor.

Sensibilisierung
Toxikologische Daten liegen keine vor.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat
Toxikologische Daten liegen keine vor.

Aspirationsgefahr:
Toxikologische Daten liegen keine vor.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgeféahrdende
Wirkung)
Toxikologische Daten liegen keine vor.

Erfahrungen aus der Praxis
Sonstige Beobachtungen:

Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften:

Angaben zur Okologie

Gesamtbeurteilung:
Der Stoff wird nicht als umweltgeféhrlich eingestuft
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

12.1. Toxizitat

Fischtoxizitat:, LC50, Lepomis macrochirus: 8250 - 9000 mg/l (96 h)
Daphnientoxizitat, EC50, Daphnia magna: 2350 mg/l (48 h)
Langzeit Okotoxizitat

Toxikologische Daten liegen keine vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Toxikologische Daten liegen keine vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Toxikologische Daten liegen keine vor.

Biokonzentrationsfaktor (BCF):
Toxikologische Daten liegen keine vor.

12.4. Mobilitat im Boden
Toxikologische Daten liegen keine vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieser Stoff erfullt nicht die Kriterien fir eine Einstufung als PBT oder vPvB.

12.6. Andere schadliche Wirkungen
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13

Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Sachgerechte Entsorgung / Produkt

Empfehlung:

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Abfalle und Behalter miissen in gesicherter
Weise beseitigt

werden.

Vorschlagsliste fur Abfallschlissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAKV:

Verpackung:

Empfehlung:

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kdnnen einer Wiederverwertung zugefuhrt werden.

14

Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.1. UN-Nr.:
n.a.

14.2. Ordnungsgemé&fe UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen
n.a.

14.4. Verpackungsgruppe:
n.a.

14.5. Umweltgefahren:
Landtransport (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant: n.a.

14.6. Besondere Vorsichtsmalinahmen fir den Verwender

Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behéltern. Sicherstellen, dass
Personen, die das

Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder Auslaufens zu tun ist.

Hinweise zum sicheren Umgang: siehe Abschnitte 6 - 8

Weitere Informationen:

Landtransport (ADR/RID)

Tunnelbeschrankungscode: -

Seeschiffstransport (IMDG)

EmS-Nr.: n.a.

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemai
IBC-Code
nicht anwendbar
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15

Vorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften flir den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur Richtlinie 1999/13/EG uber die Begrenzung von Emissionen flichtiger organischer
Verbindungen

(VOC-RL)

VOC-Wert (in g/l) ISO 11890-2: 0

VOC-Wert (in g/l) ASTM D 2369: 0

Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschéaftigungsbeschrankung:
Wassergefahrdungsklasse:

1

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).
n.a.

Technische Anleitung Luft (TA-Luft):

TA-Luft (2002) Kapitel 5.2.5 Organische Stoffe
fallt nicht unter die TA-Luft.

Lagerklasse:
12

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen:
Berufsgenossenschaftliche Regeln (BGR):

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

16

Sonstige Angaben

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem derzeitigen
Kenntnisstand sowie nationalen und EU-Bestimmungen. Das Produkt darf ohne schriftliche
Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten Verwendungszweck zugefuhrt
werden. Es ist stets Aufgabe des Verwenders, alle notwendigen MaBhahmen zu ergreifen, um
die in den lokalen Regeln und Gesetzen festgelegten Forderungen zu erfiillen. Die Angaben in
diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und
stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.




