
HINWEISE ZUR RJ45-STECKVERBINDER 
MONTAGE BEI SCHWIMMERSCHALTERN

Zur einfacheren Montage der Schwimmerschalter liegt der 
RJ45-Steckverbinder dem Lieferumfang lose bei. Anhand folgen-
der Arbeitsschritte stellen Sie eine sichere Verbindung zwischen 
dem Steckverbinder und dem Anschlusskabel her. 

•	 Montieren Sie den Schwimmerschalter, wie in der Bedie-
nungsanleitung erläutert. 

•	 Kürzen Sie das Anschlusskabel auf die gewünschte Länge 
(rechtwinklig). 

•	 Trennen Sie die beiden Einzeladern der Litze ca. 2 cm am 
Kabelende auf. 

•	 Legen Sie die isolierten Einzeladern in den Crimp-Bereich 
des Steckverbinders bis zum Anschlag ein. Die Polarität 
muss dabei nicht beachtet werden.   
(Reihe B / 1x blau-weiß und 1x blau)  
 
 
 

•	 Drücken Sie beide Gehäusehälften des RJ45-Steckverbin-
ders zusammen, bis diese einrasten.

(H-TRONIC / 29.04.2019)

Dieser Handsender wurde als eine 
abhörsichere und manipulationsfreie 
Fernsteuerung entwickelt. Die gesen
de ten Daten werden durch das siche
re AES128Verfahren verschlüsselt 
und enthalten einen sogenannten 
„RollingCode“. Dies schützt vor un
be rechtigtem Zugriff durch fremde 
Geräte. Aufgrund seiner kompak ten 
Maße, flexiblen Konfiguration und 
Reichweite ideal geeignet für Instal
lations und Alarmtechnik oder zum 
drahtlosen Schal ten von fast allen elek
tronischen Anlagen in Haus, Garten, 
Büro oder Werkstatt.

5-Kanal-sender HT5S
Art.-Nr. 161 81 60

www.h-tronic.de

Technische daTen 
– Reichweite: ca. 150m
–  Betriebssp.: 3 V (Batt.CR2032)
–   Stromaufnahme: ca. 18 mA 

Ruhezustand: < 100nA 
–  Betriebsfrequenz einstellbar: 

868,35MHz, 869,05MHz 
oder 869,55MHz

– Sendeleistung: max. 10mW
–  Sendebetrieb: Dauerbetrieb 

oder zeitbegrenzt

Passend für die H-TRONIC-Empfänger 
hT200e 8-Kanal, Art.-Nr. 16 18 250
hT3e 3-Kanal, Art.-Nr. 16 18 255
hT1e 1-Kanal, Art.-Nr. 16 18 260

Klein und handlich 
Dank seiner kompakten 
Maße von 33 x 55 x 12 mm 

ideal als Schlüsselanhänger oder in 
der Hosentasche zu tragen.

Kompakt
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