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W agner G R EEN  - M S Polym erkleber 

H aftet auf nassen und feuchten U ntergründen 

W agner G R EEN  M S-Polym erkleber ist haftstark, 

„nass in nass“ überlackierbar, schleiffähig, hat eine 

hervorragende A lterungsbeständigkeit, ist 

w itterungsbeständig, U V-beständig, ist beständig 

gegenüber Süß- und Seew asser und ist silicon-, 

isocyanat-, halogen- und lösem ittelfrei. 

D as Produkt ist ISEG A zertifiziert und kann als 

K lebstoff in der Lebensm itteltechnologie verw endet 

w erden. 

M S-Polym erkleber ist ein elastischer K leb- und 

D ichtstoff auf M S-Polym er-B asis für nasse und 

feuchte U ntergründe und eignet sich für die 

Verklebung zahlreicher M aterialien, w ie M etall, 

K unststoff, K eram ik, H olz, G las und S tein. 

D er K leb- und D ichtstoff kann im  R ohr- und Leitungsbau, im  

B ehälter- und Apparatebau, in der Lüftungs- und K lim atechnik, im  

G arten- und Landschaftsbau, im  Sanitärbereich und überall dort, w o 

Silicone bzw . siliconhaltige Produkte nicht geeignet sind, zum  

Einsatz kom m en. 

O berflächenvorbehandlung 

D ie O berflächen m üssen sauber und fettfrei sein. Viele 

O berflächenverschm utzungen w ie z.B . Ö l, Fett, Staub und Schm utz 

lassen sich m it einem  O berflächen-R einiger beseitigen. D ie m eisten 

W erkstoffe lassen sich m it- und untereinander gut verkleben. Für 

bestim m te M aterialien oder extrem e Anforderung em pfehlen w ir die 

Verw endung eines H aftverm ittlers (Prim er). Eine m echanische 

O berflächenvorbehandlung z.B . durch Schleifen oder Sandstrahlen 

kann die Adhäsion darüber hinaus erheblich verbessern. 

Verarbeitung 

A ufbringm ethoden 

H and-D ruckpistole für 310 m l K artuschen, D ruckluftpistole, w ir 

em pfehlen eine Variante m it K olbenstange, autom atische 

D osiersystem e. 

Fügen der K lebeteile 

U m  eine optim ale B enetzung zu gew ährleisten, m üssen die 

K lebeteile gefügt w erden, bevor sich die erste H aut auf dem  

K lebstoff gebildet hat (H autbildezeit). 

Lagerung 

In ungeöffnetem  Zustand und Lagerung bei N orm alklim a (+23°C  und 

50 %  rel. Luftfeuchte) sind W agner G R EEN  elastische K leb- und 

D ichtstoffe 12 M onate haltbar. 

Sicherheit und G esundheit 

B ei der Verarbeitung von W agner G R EEN  Produkten sind die 

physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und 

ökologischen D aten und Vorschriften in unseren EG -

Sicherheitsdatenblättern zu beachten. 

 

Technische D aten 

B asis 1 K .-Polyoxypropylen 

D ichte 1,44 g/cm ³ 

Viskosität pastös 

Standfestigkeit/Ablauf 

(ASTM  D  2202) 

1 m m  

Verarbeitungstem peratur +5 bis +40 °C  

H ärtungsart feuchtigkeitshärtend 

H ärtebedingung +5 bis +40°C  und 30%  bis 

95%  rel. Luftfeuchtigkeit 

H autbildungszeit* 25 m in. 

D urchhärtegeschw indigkeit  

(in den ersten 24h)* 

2 -3 m m  

Volum enänderung (D IN  52451) -1 %  

M ax. K lebespaltüberbrückung) 5 m m  

M ax. D ichtfugenbreite 25 m m  

Lagerstabilität (+5°C  bis +25°C  / 

+41°F bis +77°F) 

12 M onate 

Shore-H ärte A (D IN  53505 / 

ASTM  D  2240) ± 5 

42 

B ruchdehnung  

(D IN  53504/A STM  D 412) 

650 %  

Zugfestigkeit des reinen K leb- 

und D ichtstoffes 

3,3 N /m m ² 

M ittlere Zugscherfestigkeit 

(D IN  53283/A STM  D  1002) 

2,1 N /m m ² 

W eiterreißw iderstand 

(D IN  53515/A STM  D  1002) 

20 N /m m ² 

B ew egunsaufnahm e m ax. 15 %  

Ü berlackierbar (N asslacke) „nass ins nass“ spätestens 

innerhalb von 3 h 

B austoffklasse (D IN  4102) B  2 

Tem peraturbeständigkeit -40 bis +90 kurzz. (ca. 2 h) bis 

+130 °C  

IM PA-C ode 81 52 79/80/81 

 

*G em essen bei 50%  relativer Luftfeuchtigkeit und +23°C . 

 

 

 

 

 

 

H inw eis 

Alle in diesem  Technischen D atenblatt enthaltenen A ngaben und 

Em pfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie 

beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie 

sind jedoch unverbindlich, da w ir für die Einhaltung der 

Verarbeitungsbedingungen nicht verantw ortlich sein können, da uns 

die speziellen A nw endungsverhältnisse beim  Verw ender nicht 

bekannt sind. Eine G ew ährleistung kann nur für die stets 

gleichbleibende hohe Q ualität unserer Erzeugnisse übernom m en 

w erden. W ir em pfehlen, durch ausreichende Eigenversuche 

festzustellen, ob von dem  angegebenen Produkt die von Ihnen 

gew ünschten Eigenschaften erbracht w erden. Ein Anspruch daraus 

ist ausgeschlossen. Für falschen oder zw eckfrem den Einsatz trägt 

der Verarbeiter die alleinige Verantw ortung. 


