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Umkehrosmose Wasserfilter
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Anleitung



Losen Sie die
Schlauchverbindung
zum Membrangehause.

Wichtig:
Bevor Sie die Membrane ein-
bauen, mtissen die Vorfilter

So stellen Sie sicher, dass die
Membrane méglichst lange
hdlt.

etwa 10 min. gesplilt werden.

So funktioniert die Steckverbindung

AnschlieBen

Entfernen Sie die blaue
Sicherungsklammer.

Stecken Sie den Schlauch
fest bis zum Anschlag in den
Steckverbinder.

Sichern Sie die Verbindung
mit der Sicherungsklammer.
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Entfernen Sie die blaue
Sicherungsklammer.

Driicken Sie mit Daumen und
Zeigefinger gegen den vorderen
Ring der Steckverbindung.

Der Schlauch Idsst
sich nun l6sen.
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Schrauben Sie den Adapter fiir die Wasserzufuhr auf lhren Wasserhahn.

Stellung:
Leitungswasser
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SchlieBen Sie den Schlauch Wichtig:

fur die Wasserzufuhr Der Schlauch muss
an den Adapter. liber den Ring geschoben werden,

sodass er sich leicht ausdehnt.

Stellung:
Osmosewasser

Verbinden Sie den Schlauch vom Adapter des
Wasserhahns mit der Osmoseanlage.

Legen Sie dem Schlauch vom Wasserausgang in Ihre Spiile oder einen
Abwasserschacht, in dem das Wasser ungehindert Ablaufen kann.

Wasserausgang

Wasser-
eingang Y

‘& Offnen Sie den Wasserhahn
und lassen flr etwa 10 min.

eingang " das Wasser laufen um die
(¢ fw Vorfilter zu splen.




“ . « Wichtig!
Offnen Sie da?s Membrangehause Achten Sie darauf, dass die beiden kleinen Gummidichtungen
und setzen Sie die Membrane ein. . . :

zuerst in das Gehduse eingesetzt werden.

Schauben Sie das Gehause
handfest zu.

Wichtig:
Der Gehduseschliissel dient
nur zur Hilfe beim Offnen.

Achten Sie darauf, dass die
Gummidichtung richtig auf
dem Gehduse sitzt.

SchlieBen Sie den Schlauch
wieder an das Membrangehduse an.




Schlief3en Sie den Abwasserschlauch an den Durchflussbegrenzer an.

Legen Sie das Schlauchende in Ihre Spiile oder einen Abwasserschacht,
in dem es ungehindert ablaufen kann.

Wasserausgang /
Osmosewasser

Wassereingang

SchlieBen Sie den Schlauch fiir Osmosewasser an.
Legen Sie das Schlauchende in eine Karaffe, oder Ihr Aquarium.

Wasserausgang /
Osmosewasser

Fertig. Wir wiinschen lhnen viel Freude mit Ihrer Osmoseanlage.



Einzelteile im Uberblick: o
1.  Winkel ¥4 Zoll / Art.-Nr.: ET001 § A e y 5
2.  Gerader Verbinder 4 Zoll / Art.-Nr.: ET002 |
3. Schlauch % Zoll / Art.-Nr.: ET033 ‘
4. Ruckschlagventil / Art.-Nr.: ET021
5.  Winkel 4 Zoll / Art.-Nr.: ET0O06
6. DurchfluBbegrenzer Flow 300/ Art.-Nr.: ET020 g
0
7. Doppelklammer / Art.-Nr.: ET070 ¢
Q
8. Membrangehduse / Art.-Nr.: ET037
9. Filterset / Art.-Nr.: FI1302
Vorfilter

Artikelnr.: FI302

osmMaob.ech
Membrane /—b enjoy pure Wiater
Artikelnr.: MB0O50/MB075/MB100 24 eine Marke der
RDL Group GmbH
: Monate Jagerweg 7
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enjoy pure uwater

Umkehrosmose Wasserfilter
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entfilter 5 Mikron osrmott.ech”
o FIOGO.

or Sedimentliter besteht aus gewickeltem Polyester und
iernt grobe Parikel, wie z8. Rost, Sand und Schmutzpar
‘dem Wasser und verbesser! dadurch den Ssthefischen

[ Wt sins gefiterten Wassers.
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Aktivkohicfilter
Zntieinommer: FIoS0

Dieser Filter enthait ausschiieBiich pflanziche Aklivkohie, welche aus sorgsam ausgewdhiten
Kokosnuss-Schalen gewonnen und schonend verarbeite! wird. Die Akfivkohie enifern bis zu.
98% Chior, Azneimiltelricksinde, Pflanzenschutzmittel und organische Verun

und verbessert dadurch den Geschmack und Geruch des gefilterten Wassers.

Hinweis zur ersten Inbetriebnahme: Bei der ersten Inbetriebnahme:
18sen sich Akfivkohlepartikel, weiche durch die Befdllung und wéih-
rend des Transports durch Reibung entstanden sind. Bitfe splen
Sie den Filter mind. 15 Minuten, bevor Sie das Wasser verwenden.

Technische Daten: ade by
e RDL Group GmbH
ierieistung: 2.9 L/min
it Jagerwea 7
oot 5:85531 Ottobrunn
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Wasserfilter

Wassereingang. — Osmosewasser

Anleitung



Entfernen Sie die bunten Stopsel von den Steckplatzen.

Falls Sie keien Tank installieren méchten, kénnen Sie den
zweiten Stecker von links drinnen lassen.

So funktioniert die Steckverbindung
Lésen Sie die
Schlauchverbindung Anschlieen Lésen
zum Membrangehduse. no
. Entfernen Sie die blaue Entfernen Sie die blaue [iTa)
Wichtig: Sicherungsklammer. C1 =— Sicherungsklammer.
Bevor Sie die Membrane ein- Cli——
bauen, miissen die Vorfilter Stocken Sie den Schiauch Driicken Sie mit D J
etwa 10 min. aespiilt werden. tecken Sie den Schlauc — riicken Sie mit Daumen un
So stellen Sie Sgic hir dass die fest bis zum Anschlag in den C:[]:l]]]: Zeigefinger gegen den vorderen -
L Steckverbinder. Ring der Steckverbindung.
Membrane méglichst lange
hdilt. no
Sichern Sie die Verbindung C:u:m: Der Schlauch ldsst
mit der Sicherungsklammer. sich nun Ibsen. @l F




Schrauben Sie den Adapter fiir die Wasserzufuhr auf lhren Wasserhahn.

Stellung:
Leitungswasser

Wichtig:

Der Schlauch muss

liber den Ring geschoben werden,
sodass er sich leicht ausdehnt.

SchlieBen Sie den Schlauch
flr die Wasserzufuhr
an den Adapter.

Stellung:

Osmos sser




Verbinden Sie den Schlauch vom Adapter des Offnen Sie den Wasserhahn

Wasserhahns mit der Osmoseanlage. und lassen fiir etwa 10 min.

das Wasser laufen um die

Legen Sie dem Schlauch vom Wasserausgang in Ihre Spiile oder einen Vorfilter zu spiilen.

Abwasserschacht, in dem das Wasser ungehindert ablaufen kann.

- . « Wichtig!
Offnen Sie dz?s N!embrangehause Achten Sie darauf, dass die beiden kleinen Gummidichtungen
und setzen Sie die Membrane ein. . .. .

zuerst in das Gehdiuse eingesetzt werden.

p Schauben Sie das Gehause handfest zu.

Wichtig:
Der Gehdiuseschliissel dient nur zur Hilfe beim Offnen.

Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung richtig auf
dem Gehduse sitzt.

SchlieBen Sie den Schlauch
wieder an das Membrangehduse an.




Schlief3en Sie den Abwasserschlauch an
den dafiir vorgesehenen Steckplatz an.

Legen Sie das Schlauchende in Ihre Spiile
oder einen Abwasserschacht, in dem es
ungehindert ablaufen kann.

Wasser- ‘ Tank || Osmose-
) Abwasser wasser
SchlieBen Sie den Schlauch fiir Osmosewasser eingang (optiona ass

an. Legen Sie das Schlauchende in eine Karaffe,
oder lhr Aquarium.

Fertig. Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Osmoseanlage.

Tankanschluss (optional)

Schrauben Sie das Tankventil auf den Tank.
Verbinden Sie den Tank mit der Osmoseanlage.
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Einzelteile im Uberblick

1. Winkel % Zoll / Art.-Nr.: ET001
DurchfluBbegrenzer Flow 300 / Art.-Nr.: ET020
Schlauch % Zoll / Art.-Nr.: ETO33
Ruckschlagventil / Art.-Nr.: ET021

Winkel V4 Zoll / Art.-Nr.: ET006
Ruckschlagventil / Art.-Nr.: ET016
Doppelklammer / Art.-Nr.: ETO70
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10.
11.
12.
13.
14.

Membrangehduse / Art.-Nr.: ET037
Abschaltventil / Art.-Nr.: ETO19

Einsteck T-Stuick 1/4 Zoll x1/4 Zoll / Art.-Nr.: ET067
Druckmanometer / Art.-Nr.: ET111

Frontanschluss / Art.-Nr.: ET058

VerschluBstopfen / Art.-Nr.: ET076

Filterset / Art.-Nr.: FI302

Vorfilter Artikelnr.: FI302

Membrane
Artikelnr.: MB0O50/MB075/MB100
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enjoy pure uJaver

eine Marke der

RDL Group GmbH
Jagerweg 7

85521 Ottobrunn, Germany

www.rdl-group.de



